Kipper OWIS
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Dieser enorme Dreiseitenkipper ist mit seinen 400 x 200 cm der groBte Kipper des HAPERT
Cobalt-Segments.

Der vielseitig einsetzbare Kipper ist serienmaBig mit einer Parabelfederung mit StoBdampfern und
Reifen der GroBe 195/50 R13 ausgestattet, damit Sie sich auch bei extremen Arbeiten immer auf
diesen Kraftprotz verlassen kdnnen.

Dank seines Neigungswinkels, der in nach hinten gekipptem Zustand sage und schreibe
50° betragt, l6schen Sie Ihre Ladung im Handumdrehen und kénnen schnell und effizient
weiterarbeiten!

BRING
IT ON.

HAPERT C

KIPPER




SERIENAUSSTATTUNG, OPTIONEN UND ZUBEHOR

Serienausstattung: vom TUV Serienausstattung: rundherum sind
zertifiziertes Ladungssicherungssystem  extra Scharnierpunkte inkl. Haken
von HAPERT: im Seitenrand angebracht.

integrierte Bindebigel zu je 1000 daN.

Serienausstattung: elektrische Serienausstattung: abnehmbarer Option: Nothandpumpe bei Option: Batterie Ladegerat, lose Option: Heckbordwand oben und
Bedienung inkl. Batterie in Stahlkasten ~ Bedienungs-Kasten inkl. verlangertem Elektropumpe, montiert. beigelegt. unten pendelnd (nur méglich in
mit Deckel. Spiral-Kabel. Kombination mit Bordwande 40cm).

Option: schwere Profil-Bereifung Option: “AUFFAHR"- Paket: 2 Serienausstattung: die 2- und 3 Option: Aluminium Option: Pendel-Aufsatzbordwénde Alle Hapert Anhénger sind mit dem TUV-zertifizierten
186/70 R13 C inkl. schwarzer Felgen verstarkte Auffahrschienen aus achsigen Ausflihrungen sind serien- Aufsatzbordwénde 70 cm hoch, 40 cm hoch mit Ladungsnetz, Ladungssicherungssystem ausgestattet!
statt Reifen 195/50 R13. Aluminium (250 cm lang) und hinten maBig ausgestattet mit Parabelfederung pendelbar und abnehmbar. engmaschig.

2 schwere Kirbelstitzen, montiert, inkl. StoBdampfer und Bereifung

inkl. Kurbel. 195/50 R13 inkl. schwarzer Felgen.

Option: Abnehmbare Alu-Seitenwande Option: Gitter-Aufsatz 75 cm hoch, Option: héhenverstellbare Option: abnehmbares Frontgitter.
40 cm hoch und 2x Satz abnehmbare inkl. Verschlissen, pendelbar (Gitter- Zugdeichsel, montiert, mit

Aluminium Aufsatzbordwande 30 cm Aufsatze ab 335 cm Léange verstarkt). Kugelkupplung oder Ose.

hoch.
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